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 A)
PLATRERIE

1. Plafonds

2. Cloisons

3. Murs

4. Isolation parois verticales

5. Gravats

6. Travaux occasionnels


 B)
PEINTURE

1. Préparation

2. Peinture

3. Papiers peints ou vinyle

4. Protection et nettoyage

5. Peinture sols ciment


 C)
MAIN D’OEUVRE

________________________________________________________________________________________
1) Les marques indiquées dans le présent bordereau sont données à titre indicatif. Des produits de qualités et de performances équivalents pourront être présentés par l’entreprise, notamment pour proposer les produits dont les gammes ont évolué.

2) Toutes normes citées comprennent aussi les sujétions d’actualisation ou de révision en vigueur à la date de signature du marché.

BORDEREAU DES PRIX :

	N°
	DESCRIPTIF
	UNITE
	PRIX

	A

1

01.100

01.101

01.102

01.103

01.104

01.105

01.106

01.107

01.108

01.109

01.110

01.111

01.112

01.113

01.114


	DETAILS DU BORDEREAU DES PRIX

PLATRERIE 

Plafonds :

Démolition d’anciens plafonds en lattes ou en roseaux et plâtre, compris arrachage des pointes.

Démolition d’anciens plafonds en dalles préfabriquées (staff ou plâtre), compris dépose de l’ancienne ossature de support

Dépose avec soin de plafond en dalles préfabriquées, fibres minérales, compris triage des plaques récupérées, et dépose de l’ossature de support.

Piquage d’enduit plâtre sous plafonds

Enduit au plâtre sous plafonds en corps creux, sous matériaux préfabriqués ou sous dalle de béton armé, jusqu’à 0,01 d’épaisseur.

Enduit au plâtre sous plafonds en lattis de roseaux ou sapin, y compris grillage jusqu’à 0,015 d’épaisseur

Plus-value aux articles 4 et 5 pour chaque centimètre d’épaisseur supplémentaire d’enduit (sur anciens supports uniquement)

Plafond en lattis de roseaux ou nergalto, ou en grillage, dégrossi et enduit au plâtre

Plafond en panneaux de roseaux compressés, cloués sur bois, dégrossi et enduit au plâtre

Plafond en briques creuses faciolas de 0,025m d’épaisseur, bâti et enduit au plâtre, compris crochets de suspension sous solivage bois.

Plafond préfabriqué type PLACOSTYL

Plafond préfabriqué en panneaux placoplâtre, cartonnés sur 2 faces, y compris suspentes et ossature métallique portante jusqu’à 0,50 de longueur ou liteaux bois avec joints en bandes autocollantes

Plafond de 10mm d’épaisseur

Plafond de 13mm d’épaisseur

Plafond de 15mm d’épaisseur

Plus-value plaques de plafonds classement M1
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	Cloisons :
Cloisons en briques plâtrières creuses, bâties et enduites au plâtre sur 2 faces, compris coupe et serrage sous plafond

En briques de 0,035 d’épaisseur (épaisseur finie 0,05)

En briques de 0,050 d’épaisseur (épaisseur finie 0,07)

En briques de 0,080 d’épaisseur (épaisseur finie 0,10)

Cloisons en béton cellulaire (SIPOREX) destinées à recevoir un enduit 
pelliculaire spécifique au béton 2 passes
De 0,05m d’épaisseur

De 0,07m d’épaisseur

De 0,10m d’épaisseur

De 0,15m d’épaisseur

Cloisons en CARROBRIC destinées à recevoir un enduit pelliculaire, compris joints lisses, coupe et serrage sous plafond

De 0,05m d’épaisseur

De 0,07m d’épaisseur

De 0,10m d’épaisseur

Plus-value pour cloisons CARROBRIC hydrofuge (bleu)

De 0,05m d’épaisseur

De 0,07m d’épaisseur

De 0,10m d’épaisseur

Cloisons de séparation type PLACOSTYL composées d’une ossature non apparente en profilés métalliques de 48mm de largeur à montants accolés, rails au sol et au plafond, 2 parements en placoplâtre de 13mm d’épaisseur, compris toutes coupes, renforts, vis, chutes, calicotage et ratissage des joints et tous détails.

De type 72/48 soit de 72mm d’épaisseur finie

De type 72/36oit de 72mm d’épaisseur finie

De type 98/48 soit de 98mm d’épaisseur finie (chaque parement comportant 2 plaques de 13mm d’épaisseur)

De type 120/70 d’épaisseur finie (chaque parement comportant 2 plaques de 13mm d’épaisseur)

De type 140/90 d’épaisseur finie (chaque parement comportant 2 plaques de 13mm d’épaisseur)

Plus-value pour isolation intérieure phonique dans ces cloisons, en laine de verre ou roche (prix moyen toutes épaisseurs confondues)

Plus-value pour chaque parement (ou épaisseur de 13mm) réalisé en plaque coupe-feu ou pare flamme 45mn/1heure, PLACOFLAM ou similaire.

Plus-value pour chaque parement (ou épaisseur de 13mm) réalisé en plaques de type hydrofuge

Plus-value pour chaque parement (ou épaisseur de 13mm) réalisé en plaque THD (très haute dureté)

Acoustibloc barrière phonique laine de verre avec ceinture kraft (500x400)

Cloisons en dalles de plâtre, pleines ou alvéolées à 2 faces lisses, compris ragréage des joints, coupes et serrage sous plafond :

De 0,05m d’épaisseur

De 0,07m d’épaisseur

De 0,10m d’épaisseur

Plus-value pour carreaux de plâtre hydrofuge

De 0,05m d’épaisseur

De 0,07m d’épaisseur

De 0,10m d’épaisseur

Fourniture et pose d’équerres ou coins pour cloisons brique CARROBRIC et plâtre

Protection au sol, au pied des cloisons de tout type par profilé en U en plastique, de toute largeur ou hauteur, y compris bande en polyane s’il y a lieu.

Semelles résilientes hautes ou basses pour cloisons (de toutes largeurs)

Rainures de prise en enduits muraux pour recevoir les cloisons

Garnissage au plâtre avec raccord d’enduit au droit des cloisons neuves, compris angles rentrants dressés, par face de cloison

Démolition de cloisons de 0,05 d’épaisseur

Démolition de cloisons de 0,06 à 0,10 d’épaisseur
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03.103

03.104

03.105
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	Enduits de murs :

Piquage d’enduit plâtre sur murs et cloisons

Enduits au plâtre sur murs (dégrossies au mortier) ou sur cloisons en briques, épaisseur 0,01m

Enduits au plâtre sur murs, piliers ou cloisons en agglomérés (au maçon) de 0,015m d’épaisseur

Surépaisseur d’enduit sur vieux support, par centimètre supplémentaire

Enduit au plâtre d’embrasures jusqu’à 0,30 de largeur, sans arête.

Enduit d’embrasure de 0,30 à 0,50 de largeur

Arêtes dressées dans les enduits au plâtre

Arêtes d’angle métalliques ou plastiques (en plus-value sur arêtes simples) jusqu’à 2mètres linéaires.

Calfeutrement au plâtre de cadres, menuiseries, plinthes, faïences et divers

Moraines au plâtre sur rives de colonnes, chaque moraine

Façon de gorge angle plafond murs, en raccord y compris plus-value d’angles

Isolation de parois verticales :

Fourniture, pose et fixation par collage de complexe d’isolation thermique ou phonique composé d’une plaque en placoplâtre de 10mm d’épaisseur et d’un isolant de 40mm d’épaisseur, soit 60mm d’épaisseur totale (avec 10mm de plots de colle)

Avec isolation en polystyrène expansé

Avec isolation en polystyrène extrudé

Avec isolation en laine de verre

Plus ou moins-value pour chaque centimètre en plus ou en moins d’isolation

Chaque centimètre de polystyrène expansé

Chaque centimètre de polystyrène extrudé

Chaque centimètre de laine de verre

Fourniture et pose de panneaux de laine de verre, semi-rigide entre cloisons de doublage et murs, de 40mm d’épaisseur

Dito de polystyrène expansé

Plus ou moins-value d’épaisseur :

Chaque centimètre de polystyrène expansé

Chaque centimètre de laine de verre

Fourniture et pose collée par plots de placoplâtre de 13 mm d’épaisseur, contre murs

Fourniture et pose de cloison de doublage type PLACOSTYL composée d’une ossature non apparente en profilés métalliques de 48mm de largeur à montants accolés, rail au sol et au plafond, un parement en placoplâtre de 13mm, compris toutes coupes, renforts, vis, chutes et calicotage et ratissage des joints e tous détails.

Avec isolation en laine de verre de 40mm

Avec isolation en laine de verre de 60mm

Avec isolation en laine de verre de 80mm

Avec isolation en polystyrène expansé de 40mm

Avec isolation en polystyrène expansé de 60mm

Avec isolation en polystyrène expansé de 80mm

Fourniture et pose par collage d’un complexe d’isolation thermique et phonique type CALIBEL, composé d’une plaque en placoplâtre de 10mm d’épaisseur et d’un isolant en laine de roche de 40mm, soit 60mm d’épaisseur totale (avec 10mm pour plots de colle)

Plus-value pour isolation en laine de roche de 60mm (soit 80mm d’épaisseur totale)

Plus-value pour isolation en laine de roche de 80mm (soit 100mm d’épaisseur totale)

NOTA : les plus-values pour plaques de placoplâtre spéciales sont à prendre dans les articles précédents identiques

Gravois de démolition :

Ramassage, mise en sacs et sortie de gravois depuis le RDC (surélevé ou non)

Dito des gravois provenant des étages avec descente à dos d’homme, au treuil ou à la goulotte (prix moyen quel que soit le nombre d’étages)

Chargement et transport des gravois aux décharges publiques :

Jusqu’à 0,500m3 

De 0,501 à 3m3

Au-dessus de 3m3

NOTA : le cube de gravois sera établi en tenant compte d’un foisonnement de 40% 
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	Travaux occasionnels :

Démolition de faïences posées au mortier de ciment

Démolition de faïences posées à la colle

Dépose et évacuation de sols PVC ou moquettes sans remplois

Posé collé

Posé non collé
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	N°
	DESCRIPTIF
	UNITE
	PRIX

	B

1

02.100

02.101
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02.103
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02.109
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02.406
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5

02.500

02.501

02.502

02.503


	DETAILS DU BORDEREAU DES PRIX

PEINTURE 

Préparation :

Lessivage de peinture courante pour repeindre

Lessivage fort de peinture fortement salies, grasses ou de laques (pour accrochage nouvelles peintures)

Brossage et dépoussiérage seulement (remplaçant le lessivage) sur plafonds suspendus en fibres ou divers

Demi-décapage de vernis ou cire sur anciens fonds en bon état

Décapage à fond d’anciens vernis ou peintures, le bois mis à nu, avec raclage et préparation soignée y compris ponçage fin :

Sur boiseries unies

Sur boiseries moulurées

Lessivage à conserver d’anciennes peintures ou boiseries vernies

Décapage chimique ou thermique de produit type revêtement enduit semi-épais ou épais

Ouverture et rengorgement au plâtre de fortes fissures ou lézardes sur plafonds ou cloisons avec raccords d’enduit plâtre.

Rebouchages et ponçage sur plafonds, parois verticales et boiseries, y compris masticages de petites fissures et jointages, de boiseries sur fonds neufs ou anciens

Enduit spécial pelliculaire sur cloisons en CARROBRIC à exécuter en 2 phases, sur 2 faces, compris ponçage, avant peinture

Enduit pelliculaire sur enduits mortier éparvéré pour suppression du grain, et ponçage

Moins-value pour spécial pelliculaire sur cloison CARROBRIC exécuté sur une face au lieu de 2

Enduit spécial GS sous dalle de plancher béton armé et ponçage

Ratissage à l’enduit pelliculaire en plusieurs passes sur fonds anciens en mauvais état, compris ponçage

NOTA : tous les prix de ratissage, masticage ou rebouchage au mètre carré incluent le calfeutrement ou jointage des menuiseries

Encollage sur plafonds et parois verticales pour recevoir un revêtement papier peint ou vinyle.

Protection de parois verticales autour plafonds (en cas de non réfection des parois verticales)

Peinture :

Impression en peinture sur plafonds et parois verticales, à une couche

Peinture glycéro mate à plafonds, blanche ou légèrement teintée, chaque couche

Peinture spéciale anti-calcique sur enduits ou mortier, en couche d’impression

Peinture glycéro, de bonne qualité, mate ou satinée, chaque couche

Peinture Glycéro, brillante de finition en dernière couche

Peinture acrylique de très bonne qualité pour intérieur, teinte à la demande, mate ou satinée, chaque couche

Plus-value pour même peinture, de finition brillante, en dernière couche

Pochonnages en peinture sur les rebouchages préalables

NOTA : ces pochonnages ne seront décomptés que pour les peintures exécutées en restauration, à une seule couche

Peinture laquée de qualité supérieure à une couche de finition (suivant ordre de service seulement)

Première couche de vernis coupé ou lasuré sur bois naturel neuf

Vernis surfin sur bois naturel pour intérieur ou extérieur, chaque couche

Application de lasure, teinte à la demande, chaque couche

Peinture mate ordinaire, émulsionnée, vinyle ou Glycéro ordinaire en placards, chaque couche

Peinture à la pliolithe pour façades sur enduit ciment ou autre, par couche

Film mince en couche d’impression avant peinture de façade

Application d’un produit anti-graffiti sur parois verticales en une ou plusieurs couches, compris vernis de finition

NOTA : L’article précédent comprend les couches de préparation à l’exclusion des lessivages, rebouchages, enduits et impressions, à exécuter sur fonds neufs ou anciens qui seront décomptés suivant les articles correspondants du présent bordereau

Sur ouvrages métalliques en préparation :

Dégraissage ou brossage sur métaux neufs

Nettoyage d’anciens fonds avec fort brossage et grattage d’oxyde

Pochonnage à l’antirouille

Peinture au minium ou à l’antirouille à une couche

Peinture Glycéro brillante spéciale antirouille sur métal

Peinture spéciale d’accrochage à une couche sur ouvrage en acier galvanisé, zinc et autre

Rechampissage ou changement de ton de peinture à une ou deux couches

Papiers peints ou revêtements en vinyle :

Arrachage à fond de papier peint à une épaisseur

Arrachage à fond de papier peint à plusieurs épaisseurs

Arrachage à fond de revêtements muraux en plastique ou vinyle

Fourniture, pose et collage de bandes de calicot, compris marouflage et ratissage de ces bandes sur murs ou plafond

Jusqu’à 0,10m de largeur

De 0,11 à 0,20m de largeur

Masticage et ponçage avant encollage

Encollage avant pose de revêtement

Fourniture et pose de toile en fibre de verre, tissée ou en polyester non tissé, compris coupes d’arasement, toutes découpes et marouflage des joints, pose en parois verticales
De qualité forte (toile épaisse ou structurée)

Plus-value de pose de cette toile en plafond

Pose et collage soigné de papiers peints à joints vifs sur parois verticales, y compris coupes d’arasement haut et bas et découpes simples sur tuyauteries, installation électrique, consoles et ouvrages divers, et habillage de baguettes d’électricité bois :

Papiers peints de qualité courante

Papiers peints en vinyle ou plastifiés vinyle 

Papiers revêtus de textile

Pose et collage de papiers d’apprêt en sous couche avec les mêmes détails que pour les papiers peints

Pose et collage de papiers ingrains sur parois verticales avec les mêmes détails que pour les papiers peints

Pose et collage de revêtement mural plastique sur parois verticales, y compris coupes d’arasement, toutes découpes et même détails que pour les papiers peints

Revêtement plastique vinyle mince ou sur toile, qualité courante

Revêtement épais sur sous couche mousse

Plus-value de pose de papiers peints ou revêtements de tous types, en plafond : le prix (ou la surface) des ouvrages traités en papiers ou revêtement sera majoré de :

Plus-value de pose en cages ou montées d’escalier, majoration

Travaux à plus de 4,50m de hauteur : au cas où un échafaudage serait absolument nécessaire, celui-ci serait facturé aux valeurs suivantes :

De 4,51 à 5,50m de hauteur

De 5,51 à 7,50m de hauteur

Les travaux de peinture exécutés sur plafonds, parois verticales ou autres ouvrages à plus de 4,50m de hauteur au-dessus du sol à l’aide d’échelles simples ou doubles ou à l’aide d’échafaudage simple, mobile

Plus-value par opération de préparation ou de peinture, de 4,51 à 5,50m de hauteur

Dito de 5,51 à 7,00m de hauteur

Protection et Nettoyage :

Balayage et nettoyage simple de sols, après passage autres corporations (avant travaux de peinture)

Protections de sols, par polyane, bâche ou tout moyen approprié (sols plastiques, moquettes ou parquets vernis), y compris location

Lavage et nettoyage soigné de carrelages, y compris grattage de taches de peinture s’il y a lieu et nettoyage des plinthes

Lavage, nettoyage et lustrage de revêtement en faïence

Nettoyage soigné d’appareils sanitaires (WC, évier, lavabo simple, urinoir simple, etc…)

Dito de baignoire, lavabo double, urinoir, vidoir

Nettoyage soigné de vitres sur une face ou de glaces (avec un minimum de 0,30m² par verre)

Nettoyage soigné de vitres sur deux faces ou de glaces (avec un minimum de 0,30m² par verre)

Peinture sur sol en ciment :

Balayage et nettoyage soigné de la chape de support en ciment

Dégraissage éventuel de la chape de support ciment

Reprise de fissures ou lézardes au mortier de ciment avec adjurant de produit d’adhérence, compris ouverture et rebouchage avec dessus finement lissé

Application d’une peinture de sol haute résistance en polyuréthane ou produit similaire à 2 couches


	M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

Ml

M²

M²

M²

M²

M²

M²

Obs.

M²

Ml

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

Obs
M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

Obs.

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

Ml

Ml

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

0,5

0,3

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

M²

U

U

M²

M²

M²

M²

Ml

M²


	


	C

03.100

03.101


	MAIN D’OEUVRE

Pour travaux de régie ne pouvant être facturés ou métré (heures de présence sur chantier) ; les frais de déplacements et indemnités diverses incluent dans le prix d’heure.

Heure d’ouvrier plâtrier-peintre, hautement qualifié

Heure d’aide
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RABAIS :

- Tranche 1 :
0 à 2 000 € 
( 0 %

- Tranche 2 : 
2 000 à 4 000 € 
( ---------------------------------

- Tranche 3 : 
> 4 000 €
( ---------------------------------

Direction des Achats et de la Logistique/travaux                       Bordereau lot : Plâtrerie – Peinture            
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